Napinacilarizeniy

T Machinery a.s.

Hydraulické napinacizarizeni HNZ

SlouZi pro napinani retézl do
poZadované Urovné a pro manipulaci
s dopravnim fetézem, pro jeho uvolnéni
pfirozpojeniatd.

Zakladnidélka Zlabu je1500 mm a
s pomoci dvou hydraulicky zvedak
(nebo utahovacich Sroub(l) je mozné ho natdahnout do délky 1700 mm. Konstrukce Zlabu umoZznuje jak
poloZit ho na zem, tak zavésit na visutou jednokolejnou drahu jako soucast zavéSeného hieblového
dopravniku.

Typové oznaéeni Sirka Pouziti s dopravnikem
HNZ 01 600 mm -
HNZ 02 700 mm SHD 225/732
HNZ 04 800 mm SHD 225/800, SHD 225/832

Napinacizarizeni NZ-Fo2

Zafizeni NZ-F02 je uréené pro napinani dopravniho retézu hieblovych dopravniki 26x92 a 30x108 s
krokem 100, 120 nebo 200 mm. SlouZi jako pomocné zafizeni pro napinani retézu pfi jeho rozpojeni a
nasledujicim spojenim pomoci spojovacich ¢lanka.

Zarizeni NZ-FO2 je pfipravené k pouZiti po tom, co jsou pripevnény upinaci Celisti k hfebllm a jejich
poloha je fixovana Sroubem. Zafizeni umoziiuje bezpeéné rozpojeni dopravniho fetézu z jedné strany a
konstrukci upinacich Celisti fixované na hreblech z druhé strany, protoze fizeni se provadi z mista mimo
dopravnik. Rizeni napinani se kontroluje manometrem, ktery je soucasti $oupatkového rozvadéce.
Vyhodou je moznost uplatnéniv kterémkoli misté dopravniku, a také mala hmotnost zafizeni.

Zakladnitechnické parametry:

Pouzity hydraulicky zvedak HV 90/ 60 - 500
Hydraulicka kapalina Emulze 23% Emulzin N
Pracovni tlak MPa |32

Max. natahnuti kN 120

Retéz hieblového dopravniku mm |26 x92a 30x 108
Rozte€ retézu hieblového dopravniku mm | 100, 120 nebo 200
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